


附件一：

山东师范大学招标采购项目需求公示表
编号: SDSL-SSXQ2022-013
	基本情况

	项目名称
	山东师范大学国重实验室建设二期项目

	项目主管单位
	山东师范大学实验室与设备管理处

	第三方咨询服务单位
	山东善立招标有限公司

	项目信息

	包号
	标的名称
	数量
	是否进口
	是否

创新产品
	是否专门面向
中小微或预留份额
	预算金额
（最高限价）

	1包
	实验大楼烟感及监控系统改造
	1
	否
	否
	
否
	40.95万元

	2包
	实验大楼实验气路系统及高温室改造项目
	1
	否
	否
	
否
	223.90万元

	3包
	实验大楼试剂库改造及西区部分整修
	1
	否
	否
	
否
	105.15万元

	4包
	实验大楼实验环境改造项目
	1
	否
	否
	
否
	80.00万元

	需求描述


（1）设备外观：采用8英寸LCD触摸显示屏；≥200万像素双目宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离可大于2m，支持照片视频防假；

    （2）设备容量：支持不少于50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间≤0.2s/人；支持不少于100000笔记录存储；

    （3）认证方式：支持人脸比对；支持通过RS485或wiegand外接读卡器，实现刷卡；支持通过USB口外接身份证阅读器，实现人证比对； 

    （4）通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输等；

    （5）视频对讲：支持视频语音对讲功能；可接NVR，支持视频预览；

    （6）设备接口： LAN×1；RS485×1；韦根×1；USB ×1；门磁*1、开门按钮×1、报警输入×2；电锁×1、报警输出×1；

    （7）工作电压： DC 12V/3A，需独立供电；

    （8）使用环境：室内外，（防护等级IP65）；

	    （9）安装方式：壁挂安装。

9.8防爆温湿度系统

（1）防爆等级：ExdibⅡBT4/ⅡCT4 GB ；         

（2）产品制造标准符合：GB3836.1 、GB3836.2、GB3836.4 、GB3836.9；

（3）产品安装及施工标准符合GB3836.15-2000  GB/T17758-1999等;

防爆措施：机内的电器元件、电气控制部分及风扇电机均采取专用的防爆结构处理（隔爆型），电磁阀、压缩机出线及高低压压力开关采用浇封型，操作面板及管温、环温传感器等均采用其独有的本质安全型，防爆要点可靠突出；

（4）主要技术参数

额定电压：220V 50HZ 

能效等级：不低于Ⅱ级

制冷(制热)量：≥5KW 

循环风量：≥650m³/h 

防水等级：≥1PX4 

噪音(室内/外)：≤35/50dB 

参考室内机尺寸(允许偏差±5mm)：850mm×290mm×220mm

参考室外机尺寸(允许偏差±5mm)：950mm×700mm×410mm

▲提供防爆合格证和检验报告。
9.9防爆型温湿度系统智能数显定时器

采用精密铝合金防爆外壳，适用于IIA、IIB类“1区”等易燃易爆环境。
技术指标：
（1）量程范围：0～99时59分99秒。

（2）基本误差：+0.2％F.S+1个字

（3）变送输出：4～20mA，变送范围可任意设定

（4）报警输出：继电器触点（AC220V/3A）

（5）馈电输出：DC24V/12V/5V

（6）通讯接口：RS485、RS232

（7）使用环境：温度：-20-45℃，湿度：≤85%RH

（8）防爆等级：不低于ExdⅡBT6

（9）供电电源： 交直流65～260V；DC 24V。

 二、工程量清单

3包实验大楼试剂库改造及西区部分整修工程量清单

序号

清单编码

项目名称

项目特征

计量单位

工程数量

1

环境监测联动系统

详见技术参数部分，包安装及测试。
台

2

2

自动灭火装置

详见技术参数部分，包安装。提供国家强制性产品认证证书和检验报告。

台

2

3

防爆电气系统

详见技术参数部分，包安装。

台

2

4

防雷防静电装置

详见技术参数部分，包安装。

台

1

5

消音净气防爆排风箱

详见技术参数部分

台

1

6

防爆网络监控系统

详见技术参数部分，需对接实验室安全管理平台，包安装。提供强制认证。

台

4

7

应急器材柜

红色，参考规格（允许偏差±2mm）高1200mmx宽900mmx深390mm，加厚冷轧钢板≥0.8mm，移动层板，平开门

台

2

8

人脸门禁一体机

详见技术参数部分

台

1

9

防爆型温湿度系统智能数显定时器

详见技术参数部分，包安装。

台

2

10

原有强电弱电拆除

保护拆除防爆电路、防爆电箱、防爆控制、管道、风机、监控、门禁等

项

1

11

113试剂库设备拆装

含18台通风试剂柜（连接通风管道）、10台易制毒易制爆智能柜

项

1

12

11102003001

一层北门大厅地砖

1.800*800mm防滑地砖，厚度不小于10mm，（含砂浆、水泥、瓷砖等材料）            2.剔除原有水磨石地面，1：2.5水泥砂浆找平厚度30-50mm综合考虑

㎡

85

13

11102003002

北门侧面室外地砖

1.300*800mm防滑地砖，厚度不小于10mm，（含砂浆、水泥、瓷砖等材料）          2.1:2.5水泥砂浆找平厚度30-50mm综合考虑

㎡

20

14

30412004004

西区二层过道灯

(1)名称:LED灯70*1200                        (2)型号:220V/24W/4000K                      (3)其他:嵌入安装

盏

9

15

11407001008

西区三至七层小隔间室内墙面乳胶漆重新翻修

原墙面乳胶漆打磨，出现空鼓，开裂情况，需重新做修补，满刮成品腻子再滚涂环保乳胶漆。

㎡

500

16

10802003006

走廊防火门

成品防火门，外开，尺寸 2050*960mm，钢板厚度0.8mm，不锈钢门把手，含五金，颜色由甲方指定 。                         

拆除原有旧门，门口用水泥砂浆找平、石膏、乳胶漆粉刷。                                
3.安装地点三至七层配电间

樘

3

17

10802001001

铝合金外框玻璃平开门

1.规格：(1500*2200mm)，双开，≥8mm钢化玻璃；门夹、地弹簧、门锁、拉手等五金配件，带防火防腐木基层                                         2.黑色不锈钢门套，厚度1-1.2mm之间

㎡

6.62

18

11407001004

楼梯间墙面乳胶漆重新翻修

原墙面乳胶漆打磨，出现空鼓，开裂情况，需重新做修补，满刮成品腻子再滚涂环保乳胶漆。

㎡

300

19

11407002002

楼梯间顶部刷白色乳胶漆

原顶面乳胶漆打磨，出现空鼓，开裂情况，需重新做修补，满刮成品腻子再滚涂环保乳胶漆

㎡

93

20

11403001001

1-11F楼梯护栏刷漆

白色油漆，原护栏油漆重新打磨，再刷新油漆。ED500环氧底漆+调和漆。

m

310

21

11403001001

1-12F窗户护栏油漆

白色油漆，原护栏油漆重新打磨，再刷新油漆。ED500环氧底漆+调和漆。

m

60

22

11403001001

12F楼梯间扶手油漆修补

缺口打磨掉原油漆，重新专用腻子修复，重新刷油漆。                                

原栏杆油漆重新打磨，再刷新油漆。ED500环氧底漆+调和漆。施工范围：12F楼梯间扶手、

m

18

23

11207001003

西区墙裙不锈钢收口

规格：304不锈钢                              安装方式：粘贴安装

m

130.4

24

11207001002

墙面挂铝塑板

1.规格：厚度≥3mm、防火基材、铝皮厚度≥21丝；高度1.2m 

㎡

25

25

11101001001

卫生间地面水泥砂浆找平

1.基层处理  
2.用水泥：砂=1：2砂浆找平20mm，与地漏等配合好。
3.包安装地漏

㎡

10

26

11102003009

卫生间地面瓷砖铺贴

300*300mm防滑地砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）

㎡

10

27

11207001015

卫生间墙面贴瓷砖到吊顶

1.300*600mm墙砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）

㎡

58.4

28

11302001013

西区2F卫生间铝板吊顶

300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

㎡

30

29

11101001002

卫生间地面防水

1.刷三次水泥基防水涂料，（基层处理，人工辅料）；
2.闭水试验

㎡

10

30

30411004001

配  线

1.名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线                                   2.规格材质:WDZB-BYJ-2.5                    3.含端子接线，含穿线

m

9940

31

30411004002

配  线

名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线                                   2.规格材质:WDZB-BYJ-4.0            

3.含端子接线，含穿线

m

40

32

30411001002

配  管

1.名称:薄壁钢管                             2.型号:JDG25

m

3819

33

30411009001

电气配管剔槽

名称:剔槽                                2.型号:DN32                        

3.包含墙面恢复，垃圾清理

m

868

34

30411006001

接线盒

1.名称:接线盒                               2.型号:86型

个

50

35

011204001001

石材墙面干挂

1.大理石，厚度≥20mm，颜色（甲方确定）、花  纹、种类、规格、龙骨、不锈钢连接件、预埋件、普通螺栓、型钢做防锈处理
2.镀锌型钢龙骨：竖向龙骨8#槽钢@1000，横向龙骨40*5角钢@600          

3.型钢龙骨安装,墙面干挂石材块料密缝,石材底面刷养护液 光面,石材表面刷保护液,石材结晶处理

㎡

175

36

011207001001

井盖板（1F南区）

1.304不锈钢，厚度2mm，规格：长600mm*600mm                             2.木质基材，边缝用密封胶处理                             3.含五金配件及安装

个

2

37

010802001001

西区洗手间金属门

1.金属(塑钢）门，门框、扇材质为钛铝合金，不锈钢门把手，含五金。颜色、样式由甲方指定 。   
2.尺寸约2100x900mm                   
3.含原有旧门拆除，门口找平、新门安装

套

10

38

030412001001

圆形吸顶灯

1.直径300mm                              
2.含原有灯具拆除及新灯具安装               
3.安装地点3-7层小隔间
4.含灯具费

套

20

39

011207001002

L型不锈钢收口

电梯厅干挂石材不锈钢收口                

1.木龙骨基层
2.大芯板基层
3.防火防腐
4.电梯厅干挂石材不锈钢收口，
304不锈钢材质，含加工安装，壁厚1.2mm

m

720

40

010802003001

钢质防火门

1.成品防火门，外开，尺寸 2050*960mm，钢板厚度0.8mm，不锈钢门把手，含五金，颜色由甲方指定 。    

2.拆除原有旧门，门口用水泥砂浆找平、石膏、乳胶漆粉刷。                     

3.安装地点三至七层配电间

樘

7

41

010801002001

实木门带套

1.实木烤漆门，外开，尺寸 2300*1000mm，含实木门套、不锈钢门把手、五金件，颜色由甲方指定 。       
2.拆除原有旧门，门口用水泥砂浆找平、石膏、乳胶漆粉刷。                 3.门口为10mm后加固钢板，安装时需固定在钢板上，地点412房间内门。

樘

1

42

031201001001

管道刷银粉漆

1-7层大厅暖气管道、3-7层西区管道刷银粉漆2遍

m

450

43

011107001001

石材台阶面

石材台阶面
1.材料：天然石材
2.规格：18MM厚
3.做法：台阶干硬性水泥砂浆，磨边开2道槽                    
4.石材结晶处理
5.拆除：原有水磨石地面
6.垃圾清运

㎡

480

44

030411003001

桥架

桥架
1.类型：线槽
2.规格：100*50mm
3.材质：镀锌板
4.阻燃：阻燃
5.包含吊架等附材

m

225

45

011207001004

3-7F PVC包立管（管道装饰护角）

PVC板材,U形：L*2600mm

套

18

46

030412004001

壁灯

高透亮奶白灯罩 ，密封防水            

规格：635*135*65 16W

个

20

47

030404017001

配电箱

PZ30-20回路
3P32A 1个
1P+N C25 8个，含安装             

尺寸：432*210
个

37

48

031003001001

截止阀

规格：DN25                           

2.热熔                                      3.西区3-7层室内安装

个

50

49

030411004001

配线

1.名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线                                   2.规格材质:WDZB-BYJ-2.5                    
3.含端子接线、含穿线。

m

6500

50

011105006001

3F-7F过道铝合金踢脚线

金属踢脚线
1.拉丝铝合金，厚度2.0mm，高度100mm
2.木质基材，边缝用密封胶处理

m

300

51

010401009001

实心砖柱

M5.0混合砂浆方形砖柱、含刮墙，油漆

m3
1.8

52

010401009001

水泥斜坡

M5.0混合砂浆方形砖柱，浇筑

m3
3.5

53

011207001003

1-2层不锈钢收边

1.拉丝铝合金，厚度2.0mm，高度100mm
2.木质基材，边缝用密封胶处理

m

60

54

011605002001

拆除西区室内原窗台石

1.石材窗台板及干灰层拆除
2.钢架基层拆除
3.垃圾运送政府指定地点

㎡

250

55

11302001002

铝扣板吊顶

冲孔铝扣板，规格60x60mm，厚度≥1.0mm，标配轻钢龙骨。                         

2. 拆除原有岩棉板吊顶、吊筋、灯具、线路

㎡

105

56

30404035002

五孔插座

1.名称:五孔插座                            2.型号:220V/16A                            3.其他:安装高度0.3米

套

50

57

030411004001

配线

1.名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线                                   2.规格材质:WDZB-BYJ-2.5                    
3.含端子接线                               4.含安装费

m

4000

58

30411001003

PVC线槽

1.名称:PVC线槽                             2.型号:100*25

m

600

59

30411001001

PVC线管

1.名称:PVC线管                           2.型号:16mm

m

70

60

304110010021

不锈钢地槽

1.名称:不锈钢地槽                      2.型号:45mm

m

40

61

30411001001

穿线管

1.名称:PE黑色软管                   

2.型号:16mm

m

200

62

011602001001

门洞静力切割

混凝土及钢筋混凝土构件拆除 无损切割

㎡

6.96

63

011602001002

混凝土构件拆除

混凝土及钢筋混凝土构件拆除 现浇钢筋混凝土墙，楼层运出垃圾 垂直运距(m) 15以内

m3
1.67

64

010515011001

钢筋焊接

新、旧钢筋焊接 钢筋直径(mm) ≤22 

个

222

65

010516001001

化学栓安装

植化学锚栓(规格) ≤M12

个

243

66

030413002001

门框钢筋剔凿

门框钢筋剔凿

处

3

67

010606013001

钢构件制作安装

零星钢构件

t

0.86

68

01B001

环氧树脂胶灌注施工

环氧树脂胶灌注施工

㎡

10.44

69

031202003001

钢构件防腐处理

一般钢结构漆酚树脂漆，底漆两遍，实际遍数(遍):3           

2.漆酚树脂漆

kg

860

70

011407005001

钢构件防火处理

金属构件 耐火极限 1.0h �实际耐火极限(h):2

t

0.86

71

01B002

卫生清理及垃圾外运

运至政府指定地点

项

1

72

011606003001

吊顶拆除2、8、9、10、11层

天棚拆除 金属龙骨 金属面

㎡

150

73

011302001001

铝扣板吊顶新安装2层

1.上人型装配式U型轻钢天棚龙骨（网格尺寸300X300）平面         

2.天棚金属面层，方形铝扣板

㎡

30

74

010903005001

7-11层卫生间及屋面挡水台共6个

C20圈梁及压顶            

2.压顶木模板木支撑

个

6

75

010514002001

卫生间通风管道补洞2-11层及夹层共22个

卫生间通风管道补洞2-11层及夹层共22个

个

22

4包实验大楼实验环境改造项目，预算：80万元

一、项目概况及要求：

1、项目内容：本包是千佛山校区实验大楼实验环境改造项目，施工范围如下：

（1）东区一、二层男女卫生间等拆除；

（2）东区一、二层男女卫生间改造，其中男卫生间改为钢瓶间，女卫生间改为男女卫生间；

（3）实验大楼楼顶屋面通风管道口及十二层配电间改造项目；

（4）西区1-2层、8-11层下水管道更换；

（5）8-9层五个实验室水电改造。

2、本项目自行踏勘现场，甲方联系人：刘老师 联系电话：18505317359  18363037785

3、吊顶、墙砖、卫生间洁具、卫生间洗手池、脚踏阀、卫生间门及哑口套、灯具、乳胶漆等涉及颜色、式样、图案的材料，中标商进料前必须与甲方认真沟通，待甲方签字同意后方可进料并施工；如果擅自施工，后果由中标商自行承担。

4、本项目所有材料的采购、设计、制造标准、工程施工的参照标准均按最新国家标准或最新的相关施工及验收规范。中标人在项目施工中应采用最佳及最合适的标准，同时必须满足中华人民共和国国家或行业标准之建筑工程施工及验收规范。

5、中标人须指定一个项目负责人进驻施工现场，不得在其他项目兼职，未经采购人同意中途不得更换。 

工程量清单

4包实验大楼实验环境改造项目工程量清单

序号

项目名称

项目特征

计量单位

工程数量

拆除部分

　

一层拆除

　

1

拆除西门小厅吊顶

拆除西门小厅吊顶

天棚拆除 金属龙骨 金属面

㎡

33.82

2

拆除西门值班室吊顶

拆除西门值班室吊顶

天棚拆除 金属龙骨 金属面

㎡

25.36

3

拆除值班室铝合金窗

拆除值班室铝合金窗

㎡

16.74

4

拆除墙面铝塑板背景墙

墙柱面拆除 墙柱面 龙骨及护墙板

㎡

4

5

铲除墙面

墙柱面拆除 水泥及混合砂浆面

㎡

114.2

6

拆除照明线路

拆除照明线路，管内配线拆除

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-2.5

m
48
7

拆除PVC线槽

拆除PVC线槽

m

16

8

拆除接线盒

名称:接线盒

(2)型号:86型

个

6

9

拆除插座面板

名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

4

10

拆除开关面板

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

2

11

拆除灯具

拆除吸顶灯，直径300mm

盏

6

12

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装

m

40

13

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式:热熔连接，明装

m

60

14

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(1)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装

m

22

15

拆除卫生间哑口套

哑口套�

(1)材质:木质复合

(2)规格：2200x400mm

m

6.6

16

拆除卫生间门套

门套�

(1)材质:木质复合

(2)规格：2200x60mm

m

13

17

拆除东走廊入户门

断桥铝双层铝合金门

(1)60mm型材，5mm厚中空钢化玻璃

㎡

8.25

18

拆除东侧卷帘门

卷帘门

(1)材质:铁质卷帘门

(2)线路等

㎡

8.25

19

拆除卫生间地面瓷砖

拆除地面

(1)拆除地面瓷砖及水泥层

㎡

58.12

20

拆除卫生间蹬坑

拆除红砖蹬坑

(1)拆除红砖基层水泥蹬坑
m³
1.365

21

拆除卫生间隔墙

(1)拆除标准砖墙体

(2)墙厚200mm、高4000mm

m³
12

22

拆除卫生间洁具

洁具

(1)蹲便器

个

8

23

拆除卫生间洁具

洁具

(1)小便斗

(2)安装方式：壁挂式

(3)含配件

个

5

24

拆除卫生间隔断

抗倍特板卫生间隔断

(1)材质:15mm成品抗倍特板隔断

(2)规格:15mm

(3)配件:热熔连接

㎡

47.12

25

拆除卫生间门

木质门

(1)洞口尺寸:900*2100

(2)门框、扇材质:卫生间木质简易门

樘

2

26

拆除卫生间吊顶

(1)300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

㎡

54.26

27

拆除镀锌钢管DN40

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN40

m

10

28

拆除镀锌钢管DN20

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN20

m

10

29

拆除灯具（卫生间）

(1)名称:LED灯具

(2)规格:600*300*30mm

(3)参数：12瓦 色温6000K

盏

6

30

水钻开孔

(1)楼板深度:300

(2)开孔尺寸:≤110

(3)孔洞恢复:石膏抹平，批刮腻子2遍。乳胶漆面层恢复

个

27

　

二层拆除

　

31

拆除插座面板

拆除插座面板

名称:二三孔插座

型号:220V/10A（86型）

其他:暗装

个

5

32

拆除灯具

吸顶灯，直径300mm

盏

6

33

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

56.5

34

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

67

35

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

31

36

拆除卫生间地面瓷砖

(1)拆除地面瓷砖及水泥层

㎡

58.12

37

拆除原女卫生间墙面瓷砖

(1)拆除墙面瓷砖及水泥层

㎡

82.8

38

拆除卫生间蹬坑

(1)拆除红砖基层水泥蹬坑

m³
1.365

39

拆除卫生间隔墙

(1)拆除标准砖墙体

m³
12

40

拆除卫生间洁具

(1)蹲便器

个

8

41

拆除卫生间洁具

洁具

(1)小便斗

(2)安装方式：壁挂式

(3)含配件

个

5

42

拆除卫生间隔断

(1)材质:15mm成品抗倍特板隔断

(2)规格:15mm

(3)配件:热熔连接。

㎡

47.12

43

拆除卫生间门

木质门

(1)洞口尺寸:900*2100

(2)门框、扇材质:卫生间木质简易门

樘

2

44

拆除卫生间吊顶

拆除卫生间吊顶

(1)300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

㎡

54.26

45

拆除镀锌钢管DN40

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN40

m

10

46

拆除镀锌钢管DN20

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN20

m

10

47

水钻开孔

(1)楼板深度:300

(2)开孔尺寸:≤110

(3)孔洞恢复:石膏抹平，批刮腻子2遍。乳胶漆面层恢复

个

27

　

八至十一层拆除

　

48

拆除插座配线

拆除电线

m

480

49

拆除PVC线槽

拆除PVC线槽

规格：15x20mm

m

160

50

开槽压槽

(1)墙面地面凿40mm宽线槽

(2)穿插线管后水泥砂浆找补地面墙面

m

1358

51

拆除接线盒

(1)名称:接线盒

(2)型号:86型

m

316

52

拆除插座面板

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

184

53

拆除开关面板

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

64

54

拆除灯具

(1)拆除LED灯具

(2)规格1200*300

(3)安装方式：吊装

盏

106

55

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

266.16

56

拆除PVC管

排水管

(3)材质:PVC塑料排水管

(3)规格:DN75连接形式:热熔连接，明装。

m

318.72

57

拆除PVC管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

468

58

拆除镀锌钢管DN40

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN40

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

574.64

59

拆除镀锌钢管DN20

排水管

(1)材质:镀锌钢管

(2)规格:DN20

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

1367.9

60

拆除阀门

双活接

(3)规格:DN20

个

268

61

水钻开孔

(1)楼板深度:300

(2)开孔尺寸:75-110mm

(3) (3)孔洞恢复:石膏抹平，批刮腻子2遍。乳胶漆面层恢复

个

268

屋面拆除

　

62

铲除墙面

(1)铲除墙面墙皮

㎡

164.4

63

铲除顶面

(1)铲除顶面墙皮

㎡

52.5

64

拆除石膏板隔墙

墙柱面龙骨及饰面拆除

(1)拆除的基层类型:拆除轻钢龙骨石膏板隔墙

㎡

45

65

拆除石膏板吊顶

天棚拆除

(1)拆除的基层类型:拆除轻钢龙骨石膏板吊顶

㎡

43.5

66

拆铝合金窗户

拆除铝合金窗户

(1)拆除铝合金窗框:5mm玻璃

㎡

47.85

67

垃圾外运

垃圾外运，送至政府指定地点

项

1

　

新建部分

　

新建西区一层

1

西门小厅吊顶

天棚

(1)材质:冲孔铝板

(2)规格:600*600

㎡

33.82

2

西门值班室吊顶

天棚

(1)材质:冲孔铝板

(2)规格:600*600

㎡

25.36

3

值班室断桥铝双层玻璃铝合金窗

断桥铝双层玻璃铝合金窗

(1)80mm型材，5+20+5mm中空钢化玻璃

㎡

16.74

4

值班室防虫金刚网窗

值班室防虫金刚网窗

个

6

5

值班室内轻钢龙骨石膏板隔墙

隔墙

(1)75龙骨，单层双面9.5纸面石膏板，内衬隔音棉

㎡

15.12

6

值班室内单开门

木质门

(1)900*2100  单开门

(2)含五金配件

樘

1

7

墙面乳胶漆（小厅及值班室）

(1)两遍腻子，两遍乳胶漆

㎡

114.2

8

照明配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-2.5

m

48

9

照明配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG20

m

16

10

接线盒

(1)名称:接线盒

(2) 型号:86型

个

27
11

插座

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

6

12

插座

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/16A（86型）

(3)其他:暗装

个

1

13

开关

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

2

14

灯具

名称:LED灯具

规格:600*600*30mm

参数：48瓦 色温6000K

盏

6

15

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装。

(4)地面以上主管更换，接驳地下原排水管

m

40

16

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式:热熔连接，明装。

(4)地面以上主管更换，接驳地下原排水管

m

60

17

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

(4)地面以上主管更换，接驳地下原排水管

m

22

18

PPR

给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料给水管

(2)规格:DN40

(3)连接形式:热熔连接。

m

84

19

PPR

给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料给水管

(2)规格:DN20

(3)连接形式:热熔连接。

m

260.19

20

全铜截止阀

(1)DN20（双活接）

个

34

21

卫生间哑口套

哑口套�

(1)材质:不锈钢

宽度≤400mm

m

6.6

22

卫生间门套

(1)材质:木质复合

(2)规格:适合原有木门使用

m

13

23

止水台

(1)DN110排水管地面瓷砖止水台

个

10

新建东区一层

　

24

东走廊入户门

断桥铝双层铝合金门

(1)70mm型材，5mm厚中空钢化玻璃

㎡

8.25

25

卫生间哑口套

哑口套�

(1)材质:不锈钢

宽度≤400mm

m

6.5

26

地面水泥抹灰

地面一般抹灰

(1)墙体类型:砌块墙

(2)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰                        (3)施工位置：男卫生间.

㎡

30.99

27

自流坪楼地面

自流坪楼地面

(1)找平层砂浆配合比、厚度:3mm厚地面自流平

(2)施工位置：男卫生间.

㎡

30.99

28

顶面乳胶漆

(1)原男卫生间顶面两遍腻子，两遍乳胶漆

m³
30.99

29

原男卫生间新建墙墙面乳胶漆

(1)2遍石膏找平，两遍腻子，两遍乳胶漆

m³
8.32

30

原男卫生间新建单面石膏板隔墙

墙面装饰板

(1)龙骨材料种类、规格、中距:单层75轻钢龙骨石膏板隔墙

(2)基层材料种类、规格:9.5mm石膏板单面单层，单面贴3mm白色铝塑板饰面，装饰面面向室外。

m³
8.32

31

原男卫生间新建隔墙

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强度等级:卫生间砌块墙240mm厚，墙面挂铁丝网，门上处角铁做简易梁。

m³
3.45

32

原男卫生间墙地面抹灰

墙面一般抹灰

(1)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰，厚度20mm

㎡

14.4

33

原女卫生间新建隔墙

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强度等级:卫生间砌块墙180mm厚，墙面挂铁丝网，门上处角铁做简易梁

m³
5.19

34

新建卫生间墙地面抹灰

墙面一般抹灰

(1)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰，厚度20mm

㎡

141.43

35

卫生间墙地面防水

涂刷防水涂料

(1)胶刷三次js-水泥基防水涂料，（基层处理，人工辅料）墙面涂刷高度1500mm

(2)试水。

㎡

76.9

36

卫生间墙面瓷砖

(1)300*600mm墙砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）
(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

118.3

37

卫生间地面瓷砖

(1)300*300mm地砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）
(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

27.13

38

卫生间蹬坑

零星砌砖

(1)零星砌砖名称、部位:蹬坑，红砖砌筑基础框架

m³
1.73

39

卫生间洁具

洁具

(1)蹲便器

(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

个

4

40

卫生间洁具

洁具

(1)小便斗、含感应器

(2)安装方式：壁挂式

(3) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

个

2

41

卫生间洁具

陶瓷拖布池、含加长水嘴

中标后提供样品，甲方确认后安装。

个

1

42

卫生间洗手池

(1)规格：1000*600*750mm洗手台

(2)材质：天然大理石

(3)配件：含陶瓷盆、水嘴及下水软管配件

(4)中标后提供样品，甲方确认后安装。

套

1

43

脚踏阀

脚踏阀

(1)蹲便器冲水脚踏阀

个

4

44

卫生间隔断

抗倍特板卫生间隔断

(1)材质:15mm成品抗倍特板隔断

(2)规格:15mm

(3)配件:热熔连接。

(4)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

23.56

45

卫生间门

金属(塑钢）门

(1)门代号及洞口尺寸:900*2100

(2)门框、扇材质:卫生间钛合金门

(3)中标后提供样品，甲方确认后安装。

樘

2

46

卫生间吊顶

(1)300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

27.13

47

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式: 粘接，明装。室内接驳原有管道

(4)施工区域：（东区一层卫生间）

m

37

48

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式: 粘接，明装。

(4)施工区域：（东区一层卫生间）

m

14

49

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式: 粘接，明装。

(4)施工区域：（东区一层卫生间）

m

9

50

PPR给水管

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN40

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

32

51

PPR给水管

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN20

(3)连接形式:热熔连接，明装。

个

16

52

灯具（卫生间）

(1)名称:LED灯具

(2)规格:600*300*30mm

(3)参数：12瓦 色温6000K

盏

6

53

照明配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-2.5

m

20

54

照明配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG20

m

8

55

插座配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-4.0

m

200

56

插座配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG32

m

60

57

接线盒

(1)名称:接线盒

(2)型号:86型

个

36

58

插座

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

4

59

开关

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

3

60

不锈钢地漏

(1)100*100mmDN50地漏

个

3

61

止水台

(1)DN110排水管地面瓷砖止水台

个

2

62

包排水立管

卫生间包柱子

(1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层刷防火涂料防腐涂料

(2)基层材料种类、规格:石膏板基层

(3)面层材料品种、规格、颜色:UV板面层

m2

9.72

　

新建西区二层

　

63

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

40

64

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

60

65

HDPE排水管

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

22

新建东区二层

　

66

卫生间哑口套

哑口套�

(1)材质:不锈钢

(2)宽度＜400

m

6.5

67

地面水泥抹灰

地面一般抹灰

(1)墙体类型:砌块墙

(2)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰                        (3)施工位置：原男卫生间.

㎡

30.99

68

自流坪楼地面

自流坪楼地面

(1)找平层砂浆配合比、厚度:3mm厚地面自流平              (2)施工位置：原男卫生间.

㎡

30.99

69

顶面乳胶漆

(1)原男卫顶面两遍腻子，两遍乳胶漆

㎡

30.99

71

原男卫新建墙墙面乳胶漆

(1)2遍石膏找平，两遍腻子，两遍乳胶漆

㎡

8.32

72

原男卫生间新建单面石膏板隔墙

墙面装饰板

(1)龙骨材料种类、规格、中距:单层75轻钢龙骨石膏板隔墙

(2)基层材料种类、规格:9.5mm石膏板单面单层，单面贴3mm白色铝塑板饰面，装饰面面向室外

㎡

8.32

73

原男卫生间新建隔墙

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强度等级:卫生间砌块墙240mm厚，墙面挂铁丝网，门上处角铁做简易梁。

㎡

8.32

74

原男卫生间墙地面抹灰

墙面一般抹灰

(1)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰，厚度20mm

㎡

14.4

75

原女卫生间新建隔墙

砌块墙

(1)砌块品种、规格、强度等级:卫生间砌块墙180mm厚，墙面挂铁丝网，门上处角铁做简易梁

m³
5.19

76

新建卫生间墙地面抹灰

墙面一般抹灰

(1)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰，厚度20mm

㎡　

141.43

77

卫生间墙地面防水

涂刷防水涂料

(1)胶刷三次js-水泥基防水涂料，（基层处理，人工辅料）墙面涂刷高度1500mm

(2)试水。

㎡

76.9

78

卫生间墙面瓷砖

(1)300*600mm墙砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）
(2) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

　㎡

118.3

79

卫生间地面瓷砖

(1)600*600mm地砖、（含砂浆、水泥、瓷砖等材料、填缝剂填缝）
(2) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡　

27.13

80

卫生间蹬坑

零星砌砖

(1)零星砌砖名称、部位:蹬坑，红砖砌筑基础框架

m³
1.73

81

卫生间洁具

洁具

(1)蹲便器

(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

个

4

82

卫生间洁具

洁具

(1)小便斗、含感应器

(2)安装方式：壁挂式

(3)中标后提供样品，甲方确认后安装。

个

2

83

卫生间洁具

(1)陶瓷拖布池、含加长水嘴

(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

1

84

卫生间洗手池

(1)规格：1000*600*750mm洗手台

(2)材质：天然大理石

(3)配件：含陶瓷盆、水嘴及下水软管配件

(4)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

1

85

脚踏阀

脚踏阀

(1)蹲便器冲水脚踏阀

个

4

86

卫生间隔断

抗倍特板卫生间隔断

(1)材质:15mm成品抗倍特板隔断

(2)规格:15mm

(3)配件:热熔连接。

(4) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

23.56

87

卫生间门

金属(塑钢）门

(1).门代号及洞口尺寸:900*2100

(2)门框、扇材质:卫生间钛合金门

(3)中标后提供样品，甲方确认后安装。

(4) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

樘

2

88

卫生间吊顶

(1)300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

(2)中标后提供样品，甲方确认后安装。

㎡

27.13

89

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装，室内接驳原有管道。

(4)施工区域：（东区新男女卫生间）

m

37

90

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式: 粘接，明装，室内接驳原有管道。

(4)施工区域：（东区新男女卫生间）

m

14

91

PVC排水管

排水管

(1)材质:PVC塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式: 粘接，明装，室内接驳原有管道。

(4)施工区域：（东区新男女卫生间）

m

9

92

PPR给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN40

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

32

93

PPR给水管

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN20

(3)连接形式:热熔连接，明装。

(4)压力试验及吹、洗设计要求:符合满足设计要求

m

16

94

灯具（卫生间）

(1)名称:LED灯具

(2)规格:600*300*30mm

(3)参数：12瓦 色温6000K

盏

6

95

照明配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-2.5

m

20

96

照明配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG20

m

8

97

插座配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-4.0

m

240

98

插座配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG32

m

80

99

接线盒

(1)名称:接线盒

(2)型号:86型

个

36

100

插座

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

4

101

开关

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

3

102

不锈钢地漏

(1)100*100mmDN50地漏

个

3

103

止水台

DN110排水管地面瓷砖止水台

个

12

104

包排水立管

卫生间包柱子

(1)龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨基层刷防火涂料防腐涂料

(2)基层材料种类、规格:石膏板基层

(3)面层材料品种、规格、颜色:UV板面层

m2

9.72

　

新建西区八至十一层

　

105

插座配线

(1)名称:铜芯无卤低烟阻燃交联聚乙烯绝缘电线

(2)规格材质:WDZB-BYJ-4.0

(3) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

m

3768

106

插座配管

(1)名称:薄壁钢管

(2)型号:JDG20

m

1256

107

PVC线槽

(1)名称:PVC线槽

(2)型号:30*15

m

120

108

PVC线槽

PVC线槽

名称:PVC线槽

(2)型号:80*40

m

210

109

接线盒

(1)名称:接线盒

(2)型号:86型

个

364

110

插座

(1)名称:四孔插座

型号:380V/25A（86型）

其他:明装

个

48

111

插座

(1)名称:四孔插座

(2)型号:380V/16A（86型）

(3)其他:明装

个

48

112

插座

(1)名称:二三孔插座

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:暗装

个

48

113

插座

名称:二三孔插座
型号:220V/16A（86型）

(3)其他:暗装

个

56

114

开关

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

14

115

开关

(1)名称:双联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

8

116

开关

(1)名称:三联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

14

117

灯具（实验室）

(1)名称:LED灯300*1200

(2)型号:220V/21W/6000K/

(3)其他：吊装

(4) 中标后提供样品，甲方确认后安装。

盏

110

118

HDPE排水管（实验室及卫生间）

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN100

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

266.16

119

HDPE排水管（实验室及卫生间）

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN75

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

358.72

120

HDPE排水管（实验室及卫生间）

排水管

(1)材质:HDPE塑料排水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

468

121

PPR给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN50

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

179.66

122

PPR给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN40

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

119.32

123

PPR给水管·

给水管

(1)材质:PPR塑料冷热水管

(2)规格:DN20

(3)连接形式:热熔连接，明装。

m

327.16

124

全铜截止阀

(1)DN20（双活接）

个

132

125

全铜截止阀

(1)DN50（双活接）

个

33

126

全铜截止阀

(1)DN765（双活接）

个

33

127

不锈钢地漏

(1)100*100mmDN50地漏

个

56

128

止水台

(1)DN110排水管地面瓷砖止水台

个

56

129

东侧消防楼梯间铁艺栏杆粉刷油漆

消防楼梯间铁艺栏杆粉刷白色油漆2遍

m

160.7

130

东侧消防楼梯间木质扶手粉刷油漆

消防楼梯间扶手，清洁简单打磨后涂刷浅灰色油漆2遍

m

163.8

131

东侧消防楼梯间踢脚线涂刷油漆

消防楼梯间踢脚线，粉刷白色油漆2遍

m

242.8

新建东区八至十一层

　

132

卫生间吊顶（男卫）

(1)300*300mm铝扣板、（含龙骨，五金配件）

㎡

118.16

133

灯具（卫生间）

(1)名称:LED灯具

(2)规格:600*300*30mm

(3)参数：12瓦 色温6000K

盏

24

134

东侧消防楼梯间铁艺栏杆粉刷油漆

消防楼梯间铁艺栏杆粉刷白色油漆2遍

m

167.3

135

东侧消防楼梯间木质扶手粉刷油漆

消防楼梯间扶手，清洁简单打磨后涂刷浅灰色油漆2遍

m

168

136

东侧消防楼梯间踢脚线涂刷油漆

消防楼梯间踢脚线，粉刷白色油漆2遍

m

338

　

新建十二层屋面配电间

　

137

砌墙

砌块墙封窗户

(1)砌块品种、规格、强度等级:砌块墙180mm厚，砌块与标准砖结合墙体

(2)吊车上楼，后再人工搬运至屋面12层配电间，产生2次搬运

m³
8.58
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墙面抹灰（双面）

墙面一般抹灰

(1)底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆抹灰，厚度20mm               (2)砌砖墙双面抹平

(3)吊车上楼，后再人工搬运至屋面12层配电间，产生2次搬运

㎡

95.7
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外墙防水

涂刷防水涂料

(1)刷三次js-水泥基防水涂料，（基层处理，人工辅料），墙面涂刷高度1500mm

(2)水泥抹平做防水保护层。

㎡

47.85
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墙面乳胶漆

(1)找补一层石膏，两遍腻子，两遍乳胶漆

㎡

164.4
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顶面乳胶漆

(1)找补一层石膏，两遍腻子，两遍乳胶漆

㎡

72.5
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局部外墙墙面乳胶漆（封堵窗户处）

(1)一层石膏，两遍外墙腻子，两遍外墙乳胶漆

㎡

47.85
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开关

(1)名称:单联单控开关

(2)型号:220V/10A（86型）

(3)其他:安装高度1.3米

个

1

144

灯具

(1)名称:LED灯300*1200

(2)型号:220V/21W/4000K/2800lm

(3)其他：吊装

个

4
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管道洞防雨盖板

防雨盖板

(1)材料:PP材料                                                (2)洞口规格：2100*750mm

(3)洞口周边PP材料做盖板

(4)中标后提供样品，甲方确认后安装。

m

131.11

146

窗户雨搭

防雨雨搭

(1)材料:PVC材料                                                (2)规格：2700*600

个

11
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设备间楼顶不锈钢盖板

不锈钢盖板

(1)材料:304不锈钢                                                (2)规格：700*700*2mm

个

1

148

空调（5匹）

(1)适用面积：30-62㎡
(2)规格：参考内机尺寸 宽587mmx高1882mmx深394mm，参考外机尺寸 宽1032mmx高1250mmx深412mm 
(3)制冷剂：R32
(4)外机最大噪音：66dB(A)
(5)扫风方式：上下/左右扫风
(6)制热量：12800W
(7)内机最大噪音：50dB(A)
(8)循环风量：2050m3/h
(9)制冷量：12010W
(10)制冷功率：3800W
(11)电辅加热
(12)整机质保6年

台

1


	

	商务要求
	1、工期：1、2、3包：合同签订后15个日历日内，全部施工完毕并通过验收。4包：合同签订后20个日历日内，全部施工完毕并通过验收。
2、施工地点：山东师范大学千佛山校区实验大楼。
3、质保期：1、2、3包：整体质保两年，供应商可竞报最长质保期。4包：整体质保三年，供应商可竞报最长质保期。

4、质量标准：本项目施工及验收必须遵守国家相关标准和规范。

5、付款条件：本项目合同签订后5个工作日内，成交供应商提交成交金额10%的履约保证金至采购人，采购人在签订合同后7个工作日付合同金额的100%。工程竣工后，经采购人验收合格，社会第三方咨询机构审计结束之日起一年内，工程无任何质量问题，采购人无息退还履约保证金。中标价为结算最高限价。
6、政府采购政策：

严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等政府采购政策。

7、踏勘现场：

本项目4个包均自行踏勘现场，甲方联系人：刘老师 联系电话：18505317359  18363037785。


	政策要求
	严格落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于进一步发挥政府采购政策功能支持中小企业发展的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》等国家最新政府采购政策。

	绩效目标
	项目建成后将为省部共建国家重点实验室申报提供更好的基础条件保障，使整个实验环境更加安全环保。

	其他要求
	资格要求：

1包实验大楼烟感及监控系统改造资格要求：
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）投标商具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B 证），且项目经理须提供在递交首次响应文件截止日期前近三个月的社保证明。

（4）未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不接受联合体投标。

2包 实验大楼实验气路系统及高温室改造项目资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）供应商具有建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有机电工程专业二级或以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B 证），且项目经理须提供在递交首次响应文件截止日期前近三个月的社保证明。

（4）未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

（5）本项目不接受联合体投标。

3包实验大楼试剂库改造及西区部分整修资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B 证）。

（4）未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不接受联合体投标。

4包 实验大楼实验环境改造项目资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（2）供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

（3）拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，具有有效的安全生产考核合格证（B 证）。

（4）未列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）本项目不接受联合体投标。





